
Le portail Greenwich présente sur
l’un de ses vantaux une frise de
tôle découpée au laser. Son
élégante association de lames
composite et d’aluminium vous
assure une entrée originale,
chaleureuse et une esthétique
naturelle.

Bénéficiez également d’une
garantie exceptionnelle de

25 ans sur la structure et le
laquage, gage de qualité et de 

sérénité.
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Caractéristiques techniques
Matériaux Composite - Aluminium

Systèmes d’ouverture Battant – Coulissant – Autoportant  

Limites dimensionnelles battant Largeur 4 750 mm - Hauteur 2 000 mm

Limites dimensionnelles coulissant Largeur 5 000 mm - Hauteur 2 000 mm

Limites dimensionnelles autoportant Jusqu’à 4 500 mm 

Limites dimensionnelles portillon Largeur 1 500 mm - Hauteur 2 000 mm

Occultation Semi-ajouré

Forme

Remplissage Lames composite 135 x 21 mm – tôle aluminium ép: 3 mm 

Montants Aluminium : 102 x 56 mm

Traverses Aluminium : 102 x 40 mm

Motorisable Traverses basses renforcées

Poignée Inox brossé

Couleurs des gonds Brun 1247 FT, Gris 7016 FT, Gris 7039 FT
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Battant droit (A) – Cadre gris anthracite 7016 FT 
Lames en composite Teck – Décor Epis 

1247 FT 7016 FT 7039 FT

Autres coloris sur demande

5 tôles laser 

Léopard Cubic

Store Epis Végétal

Garantie 
structure

Garantie 
laquage

Garantie 
composite
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Battant

Coulissant
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Poteau de guidage vue 
de côté


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

