
Portail semi-ajouré de structure droite
magnifiquement parée de flèches et de
volutes travaillées, de manchons
raffinés, d’un festonnage et d’un
soubassement à l’occultation complète.
Fabriqué avec de l’acier Sendzimir, il
bénéficie d’une protection anti-
corrosion. Forte durabilité des
équipements et facilité d’entretien
garanties.
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Matériau Acier

Systèmes d’ouverture Battant – Coulissant 

Limites dimensionnelles battant Largeur 4 050 mm - Hauteur 2 050 mm

Limites dimensionnelles coulissant Largeur 4 000 mm - Hauteur 2 067 mm

Limites dimensionnelles portillon Largeur 2 035 mm – Hauteur 2 050 mm

Occultation Semi ajouré

Forme

Remplissage Barreaux ø 18 mm, manchons, pointes fleurs de lys soubassement tôlé. 

Montants 40 x 40 mm et 80 x 40 mm en version coulissant

Traverses 15 x 30 mm / 30 x 30 mm et 100 x 40 mm  en version coulissant

Motorisable Traverses basses ou intermédiraires

Poignée Noire

Couleurs des gonds Noir 9005 FT

1015 FT 1247 FT 2100 sablé 2900 sablé 3004 FT 5003 FT 5024 FT 6005 FT

6021 FT 7006 FT 7016 FT 7022 FT 7035 FT 7039 FT

8014 FT 9005 FT 9006 FT 9007 FT 9010 FT 9016 FT
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Battant droit (A) – Noir 9005 FT
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